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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméﬁen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

ZELM 03 ATEX 0169 U

Komponente: Leitungsverbinder Typ Ex GH - ALAT ... und Ex GHT ALAT ...

Hersteller: Erich Ott

Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Die Bauart dieser Komponente sowie die verschiedenen zuldssigen AusflUhrungen sind in der

Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0820 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994
(94/9/EG) die Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die
Konzeption und den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméafBen Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemafi Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. ZELM Ex 0460312223
festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Uberein-
stimmung mit

EN 50 014: 1997+A1+A2 EN 50019 : 2000 EN 50028: 1987

Das Zeichen ,U* hinter der Bescheinigungsnummer gibt an, dass diese Bescheinigung nicht mit
einem fir ein Gerdt oder Schutzsystem vorgesehenem Zertifikat verwechselt werden darf.
Diese Teilbescheinigung darf nur als Basis fir die Bescheinigung eines Gerates oder Schutz-
systems verwendet werden.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberprifung und
Tests der festgelegten Komponente in Ubereinstimmung mit Richtlinie 34/9/EG. Weitere Anfor-
derungen dieser Richtlinie kénnen fur das Herstellungsverfahren und die Lieferung dieser Kom-
ponente gelten. Diese sind von vorliegender Bescheinigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung der Komponente muf3 die folgenden Angaben enthalten:

@ N2G EExemll

Zertiﬁzieungs- \

Zertifizierungsstelle ZELM Ex

}7..

Dipl.-Ing. Hardld Zelm

Braunschweig, 20.10.2003
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

Anlage

EG-BaumusterprGfbescheiﬁigung ZELM 03 ATEX 0169 U

Beschreibung der Komponente

Der Leitungsverbinder dient zur Verbindung und gleichzeitigem Abschluss von Heizleiterschlei-
fen mit Leitungen zum elektrischen Anschluss der Betriebsspannung.

Der Leitungsverbinder ist sowohl zum Anschluss von mineralisolierten (Typ GH-ALAT...) als
auch von kunststoffisolierten (Typ GHT ALAT...) Widerstandsheizleitern mit koaxialem Aufbau
und einem Durchmesser von 3,0 bis 5,8 mm bestimmt.

Bei ordnungsgemaBem Verguss des Leitungsverbinders gemaR den Anweisungen in der Be-
triebsanleitung, werden sowohl die zutreffenden Anforderungen der Vergusskapselung geman
EN 50028 als auch fur mineralisolierte Widerstandsheizleiter ein diffusionsdichter Abschluss
entsprechend der ,Erhdhten Sicherheit* geman EN 50019 erreicht. Es muss jedoch sicherge-
stellt werden, dass die maximale Temperatur an den Leitungseinfiihrungsstellen 70°C bezogen
auf eine maximale Umgebungstemperatur von 40°C nicht Uberschritten werden. Die Wider-
standsheizleiter sind nicht Bestandteil der EG-Baumusterprifung. Die Erflllung der diesbeziigli-
chen Anforderungen muss entsprechend nachgewiesen werden.

Elektrische Daten

Betriebsspannung 230/400 V — Gleich- oder Wechselspannung
Betriebsstrom <18 A

Verlustleistung/m Heizleitung max. 22 W/m bei mineralisolierten Heizleitung
15 W/m bei kunststoffisolierten Heizleitung

Hinweise:

Die Bedienungsanleitung ist zu beachten, insbesondere sind hinsichtlich der Errichtung, Ver-
guss des Anschlusses und der Leistungsbegrenzung mit den zugehérigen Uberwachungsein-
richtungen die entsprechenden Anweisungen zu berdcksichtigen.

Bei frei verlegten Heizleitungen und abhangig vom Heizleitungsdurchmesser gilt im Allgemei-
nen folgende maximale Leistung (siehe Datenblatt) fir die Temperaturklassen T6 bzw. T4:

Durchmesser Leistung Temperaturklasse
®=32mm  bis 7W/m T6
P=32mm  bis 15W/m T4
®=58mm bis 11W/m T6
d=58mm  bis 22W/m T4

Priufbericht Nr.
ZELM Ex 0460312223
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZEILM &x

Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 03 ATEX 0169U

(17) Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfallt

Zertifizierungsstelle ZELM Ex Braunschweig, 20.10.2003
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Dipl.-Ing. Hayald Zelm
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM £x

1. Ergédnzung
(Ergénzung gemaR EG-Richtlinie 94/9 Anhang |lI Ziffer 6)
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0169 U

(4) Gerst: Leitungsverbinder Typ Ex GH - ALAT ... und Ex GHT ALAT ...
(5) Hersteller: Erich Ott
(6) Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Beschreibung der Ergénzung

Der Leitungsverbinder Typ Ex GH - ALAT ... und Ex GHT ALAT ... wird kiinftig um eine alternative
Ausfiihrung erweitert. Die Anderungen betreffen den inneren Aufbau. Alle technischen Daten bleiben
unverandert.

Hinweise:
Die Betriebsanleitung ist zu beachten.

Priifbericht Nr.
ZELM Ex 1180315252

Besondere Bedingungen
nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfulit durch Uber-
einstimmung mit den in der EG-Baumusterprﬁfbescheinigung aufgefiihrten Normen.

Zeiﬁzerungs—

Zertifizierungsstelle ZELM £x Braunschweig, 24.11.2003

¢ \

Adolf Gruber
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

2. Erganzung
(Ergédnzung geman EG-RichtIinie 94/9 Anhang Il Ziffer 6)
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0169 U

Gerét: Leitungsverbinder Typ Ex GH - ALAT ... und Ex GHT ALAT ...
Hersteller: Erich Ott
Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Beschreibung der Ergédnzung

Die 2. Ergénzung betrifft eine zusatzliche Ausfilhrung des Betriebsmittels sowie die Zulassung fiir die
Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen mit brennbarem Staub.

Die Typenkennzeichnung der zusétzlichen Ausfiihrung lautet:
Ex GHP ALAT ...

Diese Variante ist zum Anschluss von selbstregulierenden Parallelheizbindern bestimmt und ist nur
durch die maximale Oberflachentemperatur von 70°C festgelegt.

Die kiinftige Kennzeichnung des Betriebsmittels lautet:

112G Exem i und
112D Ex mbD 21

Alle tibrigen Daten bleiben unveréndert und gelten auch fiir diese 2. Ergénzung.
Das Betriebsmittel darf kiinftig auch unter Beriicksichtigung dieser Ergénzung gefertigt werden.

Hinweise

Die Betriebsanleitung ist zu beachten, insbesondere bei der Montage und dem VergieRen des
Leitungsverbinders.

Der Anschluss der offenen Leiterenden muss in einem entsprechend bescheinigtem Klemmkasten
erfolgen soweit dieser innerhalb des explosionsgefidhrdeten Bereiches erfolgt.

Der Leiterquerschnitt, als auch das Material der Zuleitung, muss leistungs-, und anwendungsgerecht
gewahlt werden.

Es ist zu beachten, dass die maximale Oberflichentemperatur des Heizleiters an der Muffe bezogen
auf eine maximale Umgebungstemperatur von 40°C nicht mehr als 70°C betragen darf.
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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

2. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 03 ATEX 0169 U

Priifbericht Nr.
ZELM Ex 1450512482

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen  werden  erfiillt  durch
Ubereinstimmung mit den folgenden Normen:

EN 60079-0:2006 EN 60079-7:2003 EN 60079-18:2004
EN 61241-0:2006 EN 61241-18:2004

Zertifizierungs-

Zertifizierungsstelle ZELM €x

2

Dipl.-Ing. Harald Zelm

Braunschweig, 24.07.2007
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3. Erganzung =~ ZELM €X

(Ergdnzung gemiB EG-Richtlinie 94/9 Anhang ITI Ziffer 6)

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung

ZELM 03 ATEX 0169 U

Gerét: Leitungsverbinder Typ Ex GH - ALAT ... und Ex GHT ALAT ...
Hersteller: Erich Ott
Anschrift: D-65189 Wiesbaden

Beschreibung der Ergdnzung

Die 3. Erganzung betrifft die Erweiterung des Betriebsmittels um eine Ausflihrung die entweder fiir den
Einsatz in gasexplosionsgefihrdeten Bereichen oder zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub vorgesehen ist.

Die Typenbezeichnung der Ausfliihrung lautet:
Ex GHL ALAT ...

Die Punkte werden durch Ziffern oder Buchstaben ersetzt, die sich auf die Ausfiihrungsart des
Betriebsmittels beziehen und sind aus der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Die Kennzeichnung der Ausflihrungen lautet:

112G Exem Il
bzw.

112D Ex mbD 21
Elektrische Daten
Betriebsspannung 230 V - Gleich- oder Wechselspannung
Betriebsstrom 16 A bzw. 32 A
Leitungsdurchmesser Heizleiter 3,2 mm bis 5,8 mm
Kerndurchmesser Min. 0,37 mm
Anschlusskabel 1,5 mm? (16 A) oder 2,5 mm? (32 A)

PTFE oder Silikon

Die maximale Leistung pro 1 m Heizleitung in Abhangigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich ist fiir
die entsprechende Temperaturklasse der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

. Maximale Leistung pro 1 m Heizleitung
Umgebungstemperaturbereich [ T180°C (Staub) T4 bzw. T130°C (Staub)
~40°C bis +40°C 80 W/m 45 W/m
~40°C bis +60°C 65 W/m 30 W/m
-40°C bis +80°C 50 W/m 20 W/m

Das Betriebsmittel darf kiinftig auch unter Berlicksichtigung dieser 3. Ergénzung gefertigt werden.
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‘ 3; Ergéinzung AV 4
zur EG-Baumu$terprﬁfbescheinig‘ung ZELM 03 ATEX 0169 U Z E I‘ M ex

Hinweise:

Die Betriebsanleitung ist zu beachten, insbesondere bei der Montage und dem VergieRen des
Leitungsverbinders.

Der Anschluss der offenen Leiterenden muss in einem entsprechend bescheinigten Klemmkasten
erfolgen soweit dieser innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches erfolgt.

Der Leiterquerschnitt, als auch das Material der Zuleitung, muss leistungs-, und anwendungsgerecht
gewahlt werden.

Die Temperaturklasse und die maximale Oberflaichentemperatur st entsprechend den
Einsatzbedingungen unter Bertiicksichtigung dieser Bescheinigung festzulegen.

Priifbericht Nr.
( ZELM Ex 1080817621

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden weiterhin erfillt durch
Ubereinstimmung mit den in der 2. Ergénzung aufgefiihrten Normen.

Braunschweig, 27. Oktober, 2008

ZELM €X

Zertifizierungs-
stelle Zertifizierungssf
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