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Priif- und Zertifizierungsstelle

ZELM &x

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

ZELM 04 ATEX 0203

Gerét: Messstellenumschalter Typ MU 5
Hersteller: Erich Ott
Anschrift: D-65189 Wiesbhaden

Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Ania-

‘ge zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Prif- und Zettifizierungsstelle ZELM Ex bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0820 nach
Artikel 9 der Richtlinie des Rates der Europidischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1984
(94/9/EG) die Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die
Konzeption und den Bau von Geriten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméBen Ver-
wendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gem&R Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht Nr. ZELM Ex 0240415272
festgelegt.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Uberein-
stimmung mit

EN 50 014: 1997+A1+A2 EN 50020: 2002

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingun-
gen fir die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewie-
sen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konstruktion, Uberpriifung und
Tests des spezifizieten Gerdtes oder Schutzsystems in Ubereinstimmung mit Richtlinie
94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie kdnnen fiir das Herstellungsverfahren und
der Lieferung dieses Gerates oder Schutzsystems gelten. Diese sind von vorliegender Beschei-
nigung nicht abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muf die folgenden Angaben enthalten:

@ 1(2)G [EExib] lIC

Zertiﬁ.zierungs— _

Braunschweig, 04.05.2004

Dipl.-Ing. Harald Zelm
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverédndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Prif- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex
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Priif- und Zertifizierungsstelle
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(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 04 ATEX 0203

(15) Beschreibung des Gerétes

Das Ger4t dient zur Messstellenumschaltung passiver und aktiver bescheinigter MeRsysteme.

Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich betrdgt 0°C bis +55°C.

Elektrische Daten

Versorgungsstromkreis 230V +10% - 15%, 48...62 Hz, ca. 8,9 VA
(Kontakte 2d und 2z, 8d/z) _
Kontrolleingang zum Anschluss eines potentialfreien Kontaktes
(Kontakte 6z, 2d) Nennspannung 230 V

Ausgangsstromkreis Wirkschaltkontakte

(Kontakte 4d, 42) 250 VAC, 48...62 Hz, 6A

Fiihlerstromkreise in Ziindschutzart Eigensicherheit EEx ib lIC
(Kontakte 14d bis 32z) nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere
und Stromkreise

Reglerausgang

(Kontakte 10d, 12d, 14z) Die Addition der Stréme und Spannungen aller

angeschlossenen Stromkreise darf die folgenden
Hochstwerte nicht tiberschreiten:

U=30V, |] = 500 mA
Die Summe der wirksamen inneren Kapazitdten und
Induktivitaten sind vernachlassigbar klein
Hinweise:

Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.

Die eigensicheren Fiihlerstromkreise und der Reglerausgang sind sicherheitstechnisch als mit-
einander verbunden zu betrachten. Diese Stromkreise sind jedoch von allen weiteren Strom-
kreisen bis zu einem Scheitelwert der Nennspannung von 375 V sicher galvanisch getrennt.

Der Messstellenumschalter darf nur auerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereiches in einem
daflr vorgesehenen Baugruppenrahmen errichtet werden, der insbesondere die erforderlichen
Abstdnde gemal EN 50020 und den Geh#useschutzgrad von mindestens IP 20 gemal EN
60529 sicherstellt. Die Steckerleiste dient nicht zum direkten Anschluss der duReren Stromkrei-
se, sondern stellt ausschlieBlich die Verbindung zu der Verdrahtung des geeigneten Baugrup-
penrahmens lber eine passende Buchsenleiste her. Die diesbeziiglichen Festlegungen in der
Betriebsanleitung sind zu beachten.

(16) Priifbericht Nr.
ZELM Ex 0240415272
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Stempel haben keine Giltigkeit.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung ZELM 04 ATEX 0203

Besondere Bedingungen

nicht zutreffend

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

durch Normen erfiillt

: Zeniﬁzieru gs- .

Zertifizierungsstelle ZELM &x Braunschweig, 04.05.2004
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Dipl.-Ing. Hardld Zelm
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