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"_‘_:‘EG BAUMUSTERPRUFBESCHEI_NIGUNGI

explos:onsgefahrdeten Berelchen Rlchtllnle 94!9!EG

KEMAX
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. EG- Baumusterpmfbeschelnlgung Nurnmer KEMA 03ATEX242-5-X T_
Gerat oder Schutzsystem: Ternperaturfuhler Typ Ex TF. il |
_Hersteller: Erich Ott
Anschrift: Riidigerstrasse 15, 65189 Wiesbaden, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates oder Schutzsystems sowie die verschiedenen zuldssigen
Ausflihrungen sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung und in den
zugehdrigen Unterlagen feslgelegt.

KEMA Quality B.V. bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0344 nach Artikel 9 der Richtlinie
94/9/EG des Rates der Européischen Gemeinschaften vomn 23. Marz 1994 die Erfiillung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und
den Bau von Gerédten und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichen Prifbericht Nr 2024389 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfdllt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 50014 : 1997 EN 50018 : 2000
Falls das Zeichen “X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere

Bedingungen fir die sichere Anwendung des Gerates oder Schutzsystems in der
Anlage Zu dleser Beschemlgung hlngewlesen

Dlese EG- Baumusterprufbeschelmgung bez:eht sich nur auf Konstruktion, Uberpriifung
und ’Tests des spezmmerten -Gerates oder: Schulzsystems in Ubereinstimmung mit
Richtlinie . 94/9/EG. = :Weitere Anforderungen der~Richtlinie gelten fir das
Herste”ungsverfahren und die Lleferung dieses" Gerates oder Schutzsystems. Diese
sind von vorliegender Beschelnlgung nicht abgedeckt R

W :- -. r i
A
@ N2G EExdIICTé

Arnhem Ajep 8. Oktober 2003

KEMA Quality B.V.

o AKKREDITIERT DURCH
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Die Miederlande i
Postfach 5185, 6802 ED Arnhem, Die Niederlande DEN NIEDERLANDISCHEN

Telefon +31 26 3 56 20 08, Telefax +31 25 3 52 58 00 AKKREDITIERUNGSRAT x..J

Seite 1/2



J
KEMAZX
(13) ANLAGE

(14) zur EG-Baumusterprifbescheinigung KEMA 03ATEX2425 X

(15)  Beschreibung

Der Temperaturfuhler Typ Ex TF ...... L... besteht aus ein Temperaturfihler PT 100, PT 1000
oder Ni 100, eingebaut in einem druckfest gekapselten Gehduse.

Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... +80 °C flir Temperaturklasse T6.
Prozeltemperaturschaltbereich -40 °C ... +200 °C.
Elektrische Daten

Nennspannung ...... 1,8 Vdc
Nennstrom ............ 1-10 mA bei 100 Ohm, < 1 mA bei 1000 Ohm.

(16)  Priifbericht
KEMA Nr. 20243809.
(17) Besondere Bedingungen

Das freie Leitungsende der dauerhaft verbundenen nicht abgeschlossenen Zuleitung soll in
einem geeigneten genehmigten AnschluBgeh&use angeschlossen werden.

Fur den Umgebungstemperaturbereich siehe (15).
(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Von den Normen unter (9) abgedeckt.

(19)  Prifungsunterlagen

datiert
1. Beschreibung (3 Seiten) 12.09.2002
2. Zeichnung Nr. 65 A 101 12.09.2002
65 A 102 15.12.2002
65 A 103 04.08.2003
65 A 068 12.09.2002
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